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ATENÇÃO

Prazo para o aluno fazer o depósito da Tese/Dissertação e entregar cópias para os membros da banca examinadora

Mestrado –   15 dias antes da data marcada para a defesa

Doutorado – 21 dias antes da data marcada para a defesa

Outros documentos para consulta

· Resolução CEPG 02-2002

· Manual Para Elaboração e Normalização de Dissertações e Teses, Série Manual de Procedimentos, n. 05, SiBI, UFRJ, 2004

ANEXO I
da

Norma para a Elaboração Gráfica de Teses/Dissertações

Aos usuários de LaTeX

---------------------------------

Existe uma classe chamada "coppe" que produz dissertações e teses em conformidade com a formatação exigida nestas normas e pode ser encontrada em:

http://coppetex.sourceforge.net/
O conteúdo disponibilizado é de código aberto e distribuição gratuita. Seus desenvolvedores se propõem manter a classe sempre atualizada com as normas de formatação em vigor.

No entanto, convém ressaltar que a COPPE não participa do desenvolvimento do CoppeTeX e nem é responsável por qualquer problema associado ao seu uso. 
LOMBADA E CAPA (FRENTE) - Doutorado
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TITULO DO TRABALHO

Nome do Autor

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia Civil. 

Orientador(es): Nome(s) 

Rio de Janeiro

Mês e Ano de Defesa (exemplo: Julho de 2010)
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TÍTULO DO TRABALHO

Nome do Autor

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. 

Orientador(es): Nome(s)

Rio de Janeiro

Mês e Ano de Defesa (exemplo: Julho de 2010)
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QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS EM COMBUSTORES PULSANTES TIPO TUBO DE RIJKE

Heraldo da Silva Couto

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA QUÍMICA.

Examinada por:

________________________________________________
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________________________________________________

Dr. João Andrade de Carvalho Jr., Ph.D.

________________________________________________

Dr. Ivan de Azevedo Camelier, Ph.D.
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Dr. Demetrio Bastos Netto, Ph.D.
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Prof. Affonso da Silva Telles, Ph.D.
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Prof. José Luiz Fontes Monteiro, D.Sc.
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QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS EM COMBUSTORES PULSANTES TIPO TUBO DE RIJKE

Heraldo da Silva Couto

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA QUÍMICA.

Examinada por:
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Prof. Cirus Macedo Hackenberg, Ph.D. 

________________________________________________
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Dr. Demetrio Bastos Netto, Ph.D.
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Prof. Affonso da Silva Telles, Ph.D.

________________________________________________

Prof. José Luiz Fontes Monteiro, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

JULHO DE 2010
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	Couto, Heraldo da Silva

Análise Dinâmica de Edifícios Altos/ Heraldo da Silva Couto. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2010.

XXII, 132 p.: il.; 29,7 cm.

Orientador: Aquilino dos Santos

Tese (doutorado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Engenharia Civil, 2010.

 Referências Bibliográficas: p. 89-95.

1. Análise não-linear. 2. Edifícios. 3. Modos de vibração. I. Santos, Aquilino dos. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Civil. III. Título.
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	Couto, Heraldo da Silva

Análise Dinâmica de Edifícios Altos/ Heraldo da Silva Couto. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2010.

XXII, 132 p.: il.; 29,7 cm.

Orientador: Aquilino dos Santos

Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Engenharia Civil, 2010.

 Referências Bibliográficas: p. 89-95.

1. Análise não-linear. 2. Edifícios. 3. Modos de vibração. I. Santos, Aquilino dos. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Civil. III. Título.
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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS EM COMBUSTORES PULSANTES DO TIPO TUBO DE RIJKE

Heraldo da Silva Couto

Julho/2010

Orientadores: Cirus Macedo Hackenberg



João Andrade de Carvalho Jr.

Programa: Engenharia Química

        Este trabalho desenvolve um modelo acústico teórico de um tubo de Rijke cujas equações são solucionadas analiticamente. Além disso, desenvolve também um modelo dinâmico teórico para o projeto do tubo e investiga um novo mecanismo para a origem das oscilações acústicas em câmaras de combustão, concluindo por sua aplicabilidade. Uma planta piloto foi construída e utilizada para medir a eficiência de combustão na queima do etanol e o coeficiente de transferência de calor de um cilindro situado no eixo longitudinal do tubo na região dos gases de combustão. Os resultados experimentais observados corroboram os resultados previstos analiticamente.

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS EM COMBUSTORES PULSANTES DO TIPO TUBO DE RIJKE

Heraldo da Silva Couto

Julho/2010
Orientadores: Cirus Macedo Hackenberg



João Andrade de Carvalho Jr.

Programa: Engenharia Química

        Este trabalho desenvolve um modelo acústico teórico de um tubo de Rijke cujas equações são solucionadas analiticamente. Além disso, desenvolve também um modelo dinâmico teórico para o projeto do tubo e investiga um novo mecanismo para a origem das oscilações acústicas em câmaras de combustão, concluindo por sua aplicabilidade. Uma planta piloto foi construída e utilizada para medir a eficiência de combustão na queima do etanol e o coeficiente de transferência de calor de um cilindro situado no eixo longitudinal do tubo na região dos gases de combustão. Os resultados experimentais observados corroboram os resultados previstos analiticamente.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

BURNING OF LIQUID FUELS IN PULSED RIJKE TUBE COMBUSTORS

Heraldo da Silva Couto

July/2010

Advisors: Cirus Macedo Hackenberg


     João Andrade de Carvalho Jr.

Department: Chemical Engineering


This work presents a theoretical acoustic model for a Rijke tube. The model's equations are solved analytically. In addition, a theoretical dynamic model for the tube design and an investigation of a new mechanism, to explain the origins of the acoustic oscillations, are presented. The latter is verified experimentally. A Rijke type combustor was built and used to determine the combustion efficiency of ethyl alcohol and also the heat transfer coefficient for a solid cylinder located in the longitudinal axis of the tube, near the combustor exit plane. The experimental results agree with those predicted analytically.

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

BURNING OF LIQUID FUELS IN PULSED RIJKE TUBE COMBUSTORS

Heraldo da Silva Couto

July/2010

Advisors: Cirus Macedo Hackenberg


     João Andrade de Carvalho Jr.

Department: Chemical Engineering


This work presents a theoretical acoustic model for a Rijke tube. The model's equations are solved analytically. In addition, a theoretical dynamic model for the tube design and an investigation of a new mechanism, to explain the origins of the acoustic oscillations, are presented. The latter is verified experimentally. A Rijke type combustor was built and used to determine the combustion efficiency of ethyl alcohol and also the heat transfer coefficient for a solid cylinder located in the longitudinal axis of the tube, near the combustor exit plane. The experimental results agree with those predicted analytically.
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